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SICOM6024G
Управляемый коммутатор 3-го уровня 24 ГБ портов

Описание
SICOM6024G управляемый коммутатор 3-го уровня специально разработан в качестве ядра промышленной системы

передачи данных. Имеет высоту 1U для монтажа в 19" стойку, поддерживает 12 ГБ комбо портов (SFP/RJ45) и 12 ГБ 

RJ45 портов. Коммутатор поддерживает такие функции как VLAN, QoS, multicast, резервирование с временем восста-

новления связи от 20мс, а также функции 3-го уровня включая статическую маршрутизацию, RIP, OSPF и другие. 

Управление осуществляется через Консоль, Telnet, Web и специализированное программное обеспечение  для управле-

ния сетью на основе протокола SNMP. SICOM6024G широко используется в системах магистральных линий связи во всех

отраслях промышленности.

Основные характеристики

Поддерживает Гигабитные комбо порты (1000 Base-T(X) RJ45 или 1000 Base-X Fiber)

Поддерживает максимум 24 ГБ RJ45 порта, или максимум 12 ГБ SFP порта + 12 ГБ RJ45 порта

Поддерживает DT-Ring, STP/RSTP/MSTP и VRRP для резервирования сети

Поддерживает Layer 3 статическую маршрутизацию а также RIP v1/v2 и OSPF

Поддерживает Qos, VLAN, SNMP v1/v2/v3, RMON(1,2,3,9 Group)

Поддерживает цифровой мониторинг SFP (DDM

Класс защиты IP30
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Характеристики продукта

>Функции 
-Коммутирование

Поддержка VLAN,PVLAN

Поддержка port trunk

Поддержка port flow control

Поддержка speed limit, broadcast storm control

-Резервирование

Поддержка VRRP

Поддержка DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN с временем восстановления<50ms

Поддержка DRP, с временем восстановления<20ms

Поддержка RSTP/MSTP

-Multicast

Поддержка IGMP-snooping

Поддержка GMRP

Поддержка static multicast

-Маршрутизация

Поддержка OSFPv2

Поддержка static routing

ПоддержкаRIPv1/v2

Поддержка IGMP

Поддержка PIM-SM

-Безопасность 

Поддержка IEEE 802.1x

Поддержка HTTPS/SSL, SFTP Client

Поддержка SSH

Поддержка RADIUS
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Поддержка классификации пользователей

- Квалификация трафика

Поддержка ACL

Поддержка 802.1p TOS/DiffServ, SP,WRR планирование очередей

- Управление и обслуживание

Поддержка Консольного, Telnet, WEB методов управления

Поддержка SNMPv1/v2c/v3, Kyvison ПО для централизованного управления сетью

Поддержка обновления ПО по FTP/TFTP

Поддержка RMON

Поддержка аварийной сигнализации по IP/MAC конфликтам, питанию, портам и кольцу

Поддержка зеркалирования портов

Поддержка Syslog

Поддержка LLDP

Поддержка SFP Digital Diagnostics Monitoring

-IP Management

Поддержка DHCP server/client/server option 82

-Clock management

Поддержка SNTP client

>Technical Specification
-Technical Parameter

Standard

IEEE 802.3i(10Base-T)

IEEE 802.3u(100Base-T)

IEEE 802.3ab(1000Base-T)

IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)

IEEE 802.3ae(10GBase-X)

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3x

IEEE 802.1p

IEEE 802.1Q(VLAN)

IEEE 802.1w(RSTP)
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IEEE 802.1s(MSTP)

IEEE 802.1x

-Свойства коммутатора

Priority Queues 8

Количество VLAN 4K

VLAN ID 1-4093

Number of Multicast Groups 256(L2 multicast groups)

Таблица маршрутизации 3.9K

Таблица MAC адресов 16K

Буфер пакетов 35.7Mpps

-Интерфейсы

Гигабитный порт 10/100/1000Base-T(X), RJ45

Fast Ethernet порт 100Base-X/1000Base-X, SFP

10/100/1000Base-T(X), RJ45

Консольный порт RS232, RJ45

Alarm Terminal 3-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block, 250 VAC/220 VDC Max, 2A Max,

10A@1s, 60W Max

-LED

LEDs на передней панели

Running LED: Run

Alarm LED: Alarm

Power LED: PWR1,PWR2

Interface LED: Link/ACT

-Требования по питанию

Power Input 220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC)

Power Terminal 5-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block

Power Consumption <38W

Защита от перегрузок

Защита от обратного включения

Резервирование источника питания

-Физические характеристики
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Корпус металлический

Естественное охлаждение, без вентиляторов

Класс защиты IP30

Габариты 483mm×44mm×325mm(W×H×D)

Вес 6.5kg

Монтаж в 19" стойку

-Требования к окружающей среде

Рабочая температура -20℃～+60℃

Температура хранения -40℃～+85℃

Относительная влажность 5-95%(без конденсата)

-Гарантия

MTBF 751386 h

Гарантийный период 5 лет

-Сертификаты

CE FCC

-Промышленные стандарты

EMI

FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A

EMS

IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)

IEC61000-4-3(RS) 80MHz-1000MHz：10V/m and 20V/m，1.4GHz-2.1GHz：10V/m，2.1GHz-2.5GHz：

5V/m

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV

IEC61000-4-5(Surge) Power Line to line 1KV；Line to earth 2KV

IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz)

IEC61000-4-8（Power frequency magnetic field）300A/m(16.7Hz,50Hz,0Hz)

IEC61000-4-9(Pulsed magnetic field) 300A/m

Machinery

IEC60068-2-6(Vibration)

IEC60068-2-27(Shock)

IEC60068-2-32(Free Fall)
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Чертеж устройства

Информация для заказа
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Артикул SICOM6024G-port-PS1-PS2
Идентификатов Код

Ports 12G12GE=12×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X)
Combo ports; 12×10/100/1000Base-T(X) RJ45 ports

PS1-PS2 (Power Supply) HV-HV=220AC/DCW(85-264VAC/77-300VDC),
redundant power input

 

Аксессуары

Aксессуары Описание

Gigabit   SFP module See   the selection table of industrial gigabit
SFP module.

DT-FCZ-RJ45-01 Single-port   RJ45 dust plug
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