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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

 

Сделайте подстанцию более мощной, 

более надежной и экономически эффективной 

 

Kyland Hyperie 8300 - это платформа автоматизации электроэнергетики, оснащенная различными 

интерфейсами передачи данных, большим количеством встроенных протоколов, интегрированными 

функциями программного PLC и SCADA/HMI, предустановленным гипервизором Intewell для виртуализации 

в реальном времени, открытой платформой для специализированных приложений, что делает ее 

идеальным решением для систем автоматизации передающих/распределительных подстанций, 

распределенной фотоэлектрической генерации, ветроэнергетики, накопителей тепловой энергии и др. 

 Ключевые особенности 
• Концентратор данных 

• Edge вычисления 

• Применение в подстанциях 

• Преобразование нескольких протоколов 

• Связь с несколькими главными станциями 

• Логическое управление IEEE1131-3 в 
режиме реального времени 

• Сервер и клиент IEC61850 

• Встроенная WEB SCADA  

• Конфигурация с резервированием  
в горячем режиме 

• Процессор Intel i7 

• 6 портов Ethernet 100/1000M RJ45 

• 2 порта Ethernet 1000М SFP 

• Интерфейсный порт Maxim 32XRS-232/485 
(программно настраиваемый) 

• Вход постоянного тока IRIGB, синхронизация 
времени NTP 

• 8XDI, 8XDO 

• Выход сигнального контакта 

• Светодиодная индикация 

• Двойной источник питания 

Сбор и обработка данных 

• Несколько видов интерфейсов для расширения возможностей подключения: 

• медный и оптоволоконный порт Ethernet, последовательный порт, DI/DO, IRIG-B, HDMI, VGA, USB 

• Многопротокольный сбор, обработка, хранение данных в IEDs; 

• многопротокольное преобразование, пересылка данных и передача продолжения точки останова 

• Встроенные сотни протоколов для связи с различными устройствами подстанций, совместимые с 
большинством протоколов автоматизации подстанций, таких как IEC61850 Server/Client, IEC60870-5-
101/103/104, DNP3.0, Modbus TCP/RTU, SEL faster, ABB Spabus, Alstom Courier и др. 

 

Hyperie 8300 
Промышленный сервер для энергетики 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

Платформа для управления 

• Интегрированный пакет разработки графических программ с функцией Drag-and-drop 

• Соответствие стандарту программирования IEC61131 и поддержка языка программирования 
IEC61131-3 ST, FDB, LD 

• Поддержка программирования на C++, MatLab/Simulink 

• Поддержка SNMP v1/v2/v3 

   

 

 

Мощные функциональные возможности SCADA/HMI 

• Сбор данных о состоянии работы, состоянии связи, рабочих параметрах, отчетов о неисправностях 
и другой информации системных устройств 

• Мониторинг состояния работы и данных фиксированных значений первичной и вторичной систем, 
устройств защиты и регистраторов неисправностей в удобной и наглядной форме 

• Поддержка профессионального и практичного инструмента разработки HMI и обеспечение 
всесторонней и профессиональной графики, отчетов, графиков/диаграмм, статистического анализа 
и сигнализации/записи событий для энергетических приложений 

• Управление информацией о тревогах и классификация тревог помогают оператору в поиске 
тревожных событий 

• Функции управления правами пользователей, позволяющие устанавливать группы пользователей и 
права доступа по регионам, ограничивать работу устройств защиты у операторов, ограничивать 
права доступа к системным устройствам и т.д. 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

Предварительная установка Intewell Hypervisor с виртуализацией в 
реальном времени 

• Четырехъядерная процессорная платформа Intel i7 обеспечивает мощные и гибкие 
вычислительные возможности для поддержки приложений реального времени 

• Виртуализация до 20 программно-определяемых RTOS на одной процессорной платформе, 
обеспечивающая одновременную работу ОС реального времени и ОС нереального времени с 
изоляцией 

• Поддержка времени отклика на событие 2 мкс и минимального времени цикла 50 мкс для 
достижения высокого уровня управления в реальном времени  

• Установка Windows/Linux на виртуализированное ядро, совместимое с приложениями на базе 
Windows и Linux 

 

Архитектура системы 

Промышленное исполнение для жестких условий эксплуатации 

• Безвентиляторное исполнение и рабочая температура от -40°C до +75°C для жестких условий 
эксплуатации 

• Соответствует стандартам IEC61850-3 и IEEE 1613 для систем автоматизации электроснабжения  

• Широкий диапазон потребляемой мощности: 85VAC ～ 264VAC / 100VDC～ 360VDC, резервные 

источники питания 

 Сеть автоматизации подстанций 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

 Характеристики 
Характеристики Описание 

Процессор, память 
и хранение данных 

Процессор 
Intel® CoreTM i7-8665UE  
Intel® CoreTM i5-8365UE 
Intel® Celeron®4305UE 

RAM 16GB/32GB/64GB DDR4 SODIMM 

Слоты для SSD 
дисков  

2 слота 2.5" SSD 

Интерфейсы 

Порты Ethernet 
6 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 портов 
2 x Гигабитные SFP-слоты для оптоволоконного SFP-
модуля 

Последовательные 
порты 

8 портов RS232/RS485, разъем DB9/terminal, изоляция 2,5 
кВ и защита от перенапряжения 2 кВ 

Цифровые 
входы/выходы 

4 x DI, 4 x DO 

IRIG-B 1 x IRIG-B IN, 1 x IRIG-B OUT 

Консольный порт RS232, DB9 

Вывод аварийной 
сигнализации 

2 программируемых нормально замкнутых (НЗ) выхода с 
сухими контактами для сигнализации об отказе системы, 
5A@250VAC 5A@30VDC 2 контакта сигнализации о потере 
питания, 5A@250VAC 5A@30VDC 

USB 2 x USB2.0 (лицевая панель), 5 x USB3.0 (задняя панель) 

Дисплей 1 x VGA, 2 x HDMI 

Слоты расширения 
2 слота расширения для установки дополнительных 
модулей Ethernet RJ45/ оптоволоконный порт, DIDO и 
модули последовательных портов, модуль PRP/HSR 

Светодиодные 
индикаторы 

Системные 
Работа: RUN 
Питание: PWR1, PWR2 
Авария: ALM1, ALM2 

Программируемые 
индикаторы 

1-8 

LAN 2 на порт RJ45/SFP (LINK, ACT) 

Последовательный 
порт 

2 на порт (TXD, RXD) 

Цифровые 
входы/выходы 

1 на порт 

Источник питания 

Диапазон входного 
сигнала 

85VAC~264VAC/100VDC~360VDC 
резервные источники питания 

Кнопка питания ON/OFF 

Сигнализация 
потери питания 

Поддерживается 

Потребляемая 
мощность 

Max 50W 

Физические 
характеристики 

Корпус Металлический, безвентиляторный 

Размеры 483мм x 133мм x 330мм 

Вес 9 кг 

Монтаж Монтаж в 19-дюймовую стойку 

Параметры 
окружающей среды 

Рабочая 
температура 

-40℃ to +75℃ 

Температура 
хранения 

-40℃ to +85℃ 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

Характеристики Описание 

Относительная 
влажность 
окружающей среды 

от 5% до 95% (без конденсации) 

Протоколы 

Сервер 

IEC 61850-8-1 Server (MMS/GOOSE) 
IEC 60870-5-101 
IEC 60870-5-103 
IEC 60870-5-104, Single or redundant, 
DNP 3.0 Serial and LAN/WAN 
Modbus RTU and TCP/IP 
Multi-Vender Meter protocol 
CDT 

Клиент 

IEC 61850-8-1 Client (MMS/GOOSE) 
Courier 
SEL Fast Meter 
IEC 60870-5-101 
IEC 60870-5-103 
IEC 60870-5-104, Single or redundant 
DNP 3.0 Serial and LAN/WAN 
Modbus RTU and TCP/IP 
Multi-Vender Meter protocol 
CDT 

Стандарты 
IEC61850-3 
IEEE1613 

Гарантия 5 лет 

 

  

https://www.kyland.ru/


www.kyland.ru 

 
 

 

Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

 Инфо для заказа 
Кодификатор: 

 

 

Hyperie8300-CX-MX-SXX-RS-PS-XX 

 

 

По умолчанию предустановлено: 

6 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 ports 

4 x DI and 4 x DO 

2 x Гигабитных SFP-слотов 

2 x выхода типа "сухой контакт" для сигнализации 

1 x IRIG-B IN & 1 x IRIG-B OUT (TTL & AC) 

7 x USB 

2 x HDMI 

1 x VGA 

1 x консольный порт 

2 x слота расширения 

рабочая температура от -40℃ до +75℃  

Модель: Hyperie8300-CX-MX-SXX-RS-PS-XX 

Правила наименования моделей： 

CPU Процессор 

C1 Celeron®4305UE 

C5 i5-8365UE 

C7 i7-8665UE 

RAM Память 

M1 16GB DDR4 SODIMM 

M2 32GB DDR4 SODIMM 

 M3 64GB DDR4 SODIMM 

SDD Жесткий диск 

S01 128GB SLC SSD 

S02 256GB SLC SSD 

S03 512GB SLC SSD 

S04 1TB SLC SSD 

 S05 2TB SLC SSD 

S06 128GB MLC SSD 

S07 256GB MLC SSD 

S08 512GB MLC SSD 

S09 1TB MLC SSD 

S10 2TB MLC SSD 

RS Последовательные порты RS 

00 Без портов RS232/RS485 

DB 8 x RS232/RS485 портов, разъем DB9 

PS Блоки питания 

0 
Встроенные резервированные БП 220В 85VAC~264VAC / 
100VDC~360VDC 

H 
Резервированные БП 220В 220В 85VAC~264VAC / 100VDC~360VDC с 
горячей заменой 

CPU 

RAM 

Жесткий диск 

Последовательные порты RS 

Операционная система и приложения 

Блок питания 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

Модель: Hyperie8300-CX-MX-SXX-RS-PS-XX 

XX Операционная система и приложения 

00 Только сервер без ПО 

W0 Windows 10 IOT 2019 LTSC 

WS Windows 10 IOT 2019 LTSC + KYSCADA 

LG Centos 7 + EDPS Protocol Gateway 

VW 

Intewell Virtualization platform 
<Windows 10 IOT 2019 LTSC + KYSCADA> 
<CentOS 7 + EDPS Protocol Gateway> 
<RTOS with MaVIEW IEC61131-3 SoftPLC> 

VM 

VMware vSphere Virtualization platform 
<Windows 10 IOT 2019 LTSC + KYSCADA> 
<CentOS 7 + EDPS Protocol Gateway> 
<Open for customized OS and applications> 

 

Примечания: 

1. Процессор опции C1 поддерживает до 32G RAM 

2. Виртуализация VW/VM доступна только на платформе с процессором C7 

 

Модели: 

SAP код Модель Описание 

312310001 Hyperie8300-01-01-01-HV-HV 232/485-DB9-16G-128G-SCADA 

312310002 Hyperie8300-02-01-01-HV-HV 232/485-terminal-16G-128G-SCADA 

312310003 Hyperie8300-01-01-02-HV-HV 232/485-DB9-16G-256G-SCADA 

312310004 Hyperie8300-01-01-03-HV-HV 232/485-DB9-16G-512G-SCADA 

312310005 Hyperie8300-01-01-04-HV-HV 232/485-DB9-16G-1T-SCADA 

312310006 Hyperie8300-01-02-01-HV-HV 232/485-DB9-32G-128G-SCADA 

312310007 Hyperie8300-01-02-02-HV-HV 232/485-DB9-32G-256G-SCADA 

312310008 Hyperie8300-01-02-03-HV-HV 232/485-DB9-32G-512G-SCADA 

312310009 Hyperie8300-01-02-04-HV-HV 232/485-DB9-32G-1T-SCADA 

312310010 Hyperie8300-02-01-02-HV-HV 232/485-terminal-16G-256G-SCADA 

312310011 Hyperie8300-02-01-03-HV-HV 232/485-terminal-16G-512G-SCADA 

312310012 Hyperie8300-02-01-04-HV-HV 232/485-terminal-16G-1T-SCADA 

312310013 Hyperie8300-02-02-01-HV-HV 232/485-terminal-32G-128G-SCADA 

312310014 Hyperie8300-02-02-02-HV-HV 232/485-terminal-32G-256G-SCADA 

312310015 Hyperie8300-02-02-03-HV-HV 232/485-terminal-32G-512G-SCADA 

312310016 Hyperie8300-02-02-04-HV-HV 232/485-terminal-32G-1T-SCADA 

312310017 Hyperie8300-01-01-01-HV-HV-00 RS232/485-DB9-16GB-128GB 

312310018 Hyperie8300-01-01-02-HV-HV-00 RS232/485-DB9-16GB-256GB 

312310019 Hyperie8300-01-01-03-HV-HV-00 RS232/485-DB9-16GB-512GB 

312310020 Hyperie8300-01-01-04-HV-HV-00 RS232/485-DB9-16GB-1TB 

312310021 Hyperie8300-01-02-01-HV-HV-00 RS232/485-DB9-32GB-128GB 

312310022 Hyperie8300-01-02-02-HV-HV-00 RS232/485-DB9-32GB-256GB 

312310023 Hyperie8300-01-02-03-HV-HV-00 RS232/485-DB9-32GB-512GB 

312310024 Hyperie8300-01-02-04-HV-HV-00 RS232/485-DB9-32GB-1TB 

312310025 Hyperie8300-02-01-01-HV-HV-00 RS232/485-terminal-16GB-128GB 

312310026 Hyperie8300-02-01-02-HV-HV-00 RS232/485-terminal-16GB-256GB 

312310027 Hyperie8300-02-01-03-HV-HV-00 RS232/485-terminal-16GB-512GB 

312310028 Hyperie8300-02-01-04-HV-HV-00 RS232/485-terminal-16GB-1TB 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

SAP код Модель Описание 

312310029 Hyperie8300-02-02-01-HV-HV-00 RS232/485-terminal-32GB-128GB 

312310030 Hyperie8300-02-02-02-HV-HV-00 RS232/485-terminal-32GB-256GB 

312310031 Hyperie8300-02-02-03-HV-HV-00 RS232/485-terminal-32GB-512GB 

312310032 Hyperie8300-02-02-04-HV-HV-00 RS232/485-terminal-32GB-1TB 

 

Модули расширения (можно установить до 2-х модулей): 

SAP код Модель Описание 

312311001 HYM-8D-232/485 
Стандартный модуль - 8 x 
RS232/RS485 портов, клеммный 
соединитель 

312311002 HYM-8DI8DO Стандартный модуль - 8DI8DO 

312311003 HYM-2GX 
Стандартный модуль - 2 x Гигабитных 
SFP-слота для оптоволоконного SFP-
модуля (без SFP модулей) 

312311004 HYM-6GE 
Стандартный модуль - 6 x 
10/100/1000Base-T(X) RJ45 портов 

 HYM-HSR/PRP-GE 
Стандартный PRP/HSR модуль - 2 x 
10/100/1000Base-T(X) RJ45 портов 

 HYM-HSR/PRP-GX 
Стандартный PRP/HSR модуль - 2 x 
1000Base-X, 100Base-FX SFP 
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

 

 Лицевая и задняя панель 
 

  

Лицевая панель 

  

Задняя панель  
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Промышленные серверы для энергетики (Power Server) HYPERIE 

 

 Габаритные размеры 

 

 

 

Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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