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SICOM3000S - управляемый промышленный PoE Ethernet-коммутатор 2-го уровня для установки на DIN-

рейке. SICOM3000S поддерживает 4 uplink порта 100/1000 SFP и 8 портов 1000M PoE. Коммутатор 

поддерживает стандарт IEEE802.3af и at для функции PoE, а также поддерживает питание 48 В постоянного 

тока. Выходная мощность PoE составляет до 240 Вт. 

SICOM3000S поддерживает DT-Ring (время восстановления<50 мс), DRP/DHP (время восстановления<20 

мс), STP/RSTP/MSTP, VLAN, multicast, QoS, SSH и многие другие программные функции второго уровня, а 

также поддерживает методы управления CLI, Telnet, Web, централизованное управление с помощью ПО 

Kyvision на основе SNMPv1/v2c/v3. SICOM3000S специально разработан для жестких условий 

эксплуатации, имеет широкий диапазон рабочих температур, уровень EMC 3, класс защиты IP40, прочную 

виброустойчивую монтажную скобу для установки на DIN-рейку, и может широко использоваться в системах 

совместной работы автомобилей и дорог (V2X), телевидения в нефтехимической промышленности, 

видеонаблюдения в аэропортах, вокзалах, портовых терминалах и многих других промышленных 

приложениях. 

 

 Ключевые особенности 
• Поддержка 4 портов 100Base-X, 1000Base-X SFP, 8 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoE. 

• Поддержка стандарта PoE IEEE802.3af&at, мощность PoE до 240 Вт. 

• Поддержка протоколов резервирования: DT-Ring (время восстановления<50 мс), DRP/DHP (время 
восстановления<20 мс), STP/RSTP/MSTP. 

• Поддержка MRP (PENDING) 

• Поддержка сетевой безопасности: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, Radius, классификация 
пользователей. 

• Поддерживаются методы управления CLI, Telnet, WEB, централизованное управление Kyvision на 
основе SNMPv1/v2c/v3. 

• Поддерживает DDM (SFP-порт). 

• Класс защиты IP40. 

SICOM3000S New 
Новое поколение управляемых коммутаторов L2 8GP+4G на DIN рейку 
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 Технические характеристики 
Характеристики Описание 

Коммутация 

VLAN 

GVRP 

Агрегация портов, LACP 

Управление потоком портов 

Ограничение скорости на основе потока (ограничитель скорости ACL) 

Поддержка подавления широковещательных / многоадресных / 
неизвестных одноадресных штормов 

Резервирование 

DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN время восстановления <50мс 

DRP/DHP время восстановления <20мс 

STP/RSTP/MSTP 

MRP, PENDING 

Multicast 

IGMP snooping 

GMRP 

Статическая многоадресная рассылка 

IGMPv1/v2/v3 

Маршрутизация Статическая маршрутизация 

Сетевая безопасность 

HTTPS/SSL 

SSH 

TACACS+ 

IEEE802.1X 

RADIUS 

Классификация пользователей 

Изоляция порта 

Защита источника IP-адреса 

Service Quality 

QoS, 802.1p(CoS), DSCP 

SP, Планирование очередей WRR 

ACL 

Управление и 
обслуживание 

Методы управления: Console, Telnet, WEB 

SNMPv1/v2c/v3, Централизованное управление через ПО Kyvision 

Обновление ПО FTP/TFTP 

Аварийный сигнал питания, аварийный сигнал конфликта IP/MAC, 
аварийный сигнал использования памяти/ЦП, аварийный сигнал порта, 
кольцевой аварийный сигнал, аварийный сигнал порта, аварийный 
сигнал ошибки CRC и потери пакета, аварийный сигнал мощности порта 
SFP RX и сигнал мощности TX, аварийный сигнал температуры 

DDM (SFP port) 

Обнаружение петли 

RMON 

Зеркалирование портов 

Syslog 

LLDP 

Link-check (Проверка ссылок) 

IP управление 

DHCP server/snooping/client 

DHCP Option 82 

ARP 

Синхронизация 
SNTP Client 

NTP Client 

Управление PoE Конфигурирование портов PoE и обнаружение PD  
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Характеристики Описание 

Настройка приоритета питания порта PoE 

Запрос состояния и сигнализация, удаленное управление 

Стандарты 

IEEE 802.3i (10Base-T) 

IEEE 802.3u (100Base-T and 100Base-FX) 

IEEE 802.3ab (1000Base-T) 

IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) 

IEEE 802.3ad (Агрегация каналов) 

IEEE 802.3x (Управление потоком) 

IEEE 802.1p (Класс обслуживания) 

IEEE 802.1Q (VLAN) 

IEEE 802.1d (STP) 

IEEE 802.1w (RSTP) 

IEEE 802.1s (MSTP) 

IEEE 802.1x (Контроль доступа к сети) 

IEEE 802.1ab (LLDP) 

IEEE 802.3af PoE 

IEEE 802.3at PoE+ 

Параметры коммутации 

Очередей приоритета 8 

Количество VLAN: 4094 

VLAN ID 1～4093 

Количество Multicast Групп: 511 

MAC таблица 8K 

Буфер пакета 4.1Mbit 

Пропускная способность  17.9Mpps  

Задержка <5μs 

Размер Jumbo Frame 10000 bytes 

Интерфейсы 

Gigabit Порты 

100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP slot 

10/100/1000Base-T(X), RJ45 port, Автоматическое подключение MDI/MDI-
X 

IEEE 802.3af/at PoE Port Каждый порт PoE обеспечивает максимальную 
мощность подачи 15/30W 

V+ для контактов 1, 2 и V- для контактов 3,6 (концевой пролет PSE) 

Порт консоли RJ45, RS232 

Сигналы тревоги: 3-контактная вставная клеммная колодка с шагом 5,08 
мм, макс. 250В перем. Тока / 220В пост. тока, макс. 2А 

LED индикация 

LEDs на передней панели 

Running LED: Run 

Alarm LED: Alarm 

Power LED: PWR1,PWR2 

Индикация интерфейсов: Link/ACT, Speed (RJ45 порт); Link/ACT, Speed 
(оптический порт) 

PoE LED: POE1- POE8 

Кнопка Reset: Перезагрузкуа и восстановления конфигурации по умолчанию 

Требования по питанию 

Вход питания: 

48VDC(18-57VDC) 

18-45VDC (no PoE) 

45-57VDC для PoE(802.3af) 

51-57VDC для PoE+(802.3at) 

Клемма питания 4-контактная вставная клеммная колодка с шагом 5,08 
мм 

5-pin 5.08 mm-spacing plug-in terminal block 
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Характеристики Описание 

Потребляемая мощность: 

Выходная мощность PoE Max 240W 

Потребляемая мощность <10W 

Защита от перегрузки: Поддерживается 

Автоматическое определение полярности: Поддерживается 

Резервирование: Поддерживается 

Физические 
характеристики 

Корпус металл 

Естественное охлаждение, без вентиляторов 

Класс защиты IP40 

Габариты: 70мм×135мм×110мм(Ш×В×Г) 

Вес 1.35Кг 

Монтаж на DIN-рейку или на панель 

Требования к 
окружающей среде 

Рабочая температура: от -40 до 75°C 

Температура для хранения: от -40 до 85°C. 

Относительная влажность: от 5 до 95% (без конденсации).  

Гарантия 5 лет 

Соответствие 

CE, FCC 

EMC: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Железнодорожные перевозки: EN 50121 

Промышленные 
стандарты 

EMI: 

FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A 

EMS: 

IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) 

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) 

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±1kV 

IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±1kV 

IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz～80MHz) 

Механические: 

IEC60068-2-6 (вибрация) 

IEC60068-2-27 (удар) 

IEC60068-2-32 (свободное падение) 
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 Габаритные размеры 

 

 

 Информация для заказа 
 

Характеристики Описание 

Модель SICOM3000S-Ports-PS1-PS2 

Порты 
4GX8GP= 4x100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFPпортов; 
8x10/100/1000Base-T(X) RJ45 PoE портов 

PS1-PS2 L16-L16=48VDC (18-57VDC), резервные входы питания 

 

 Аксессуары 
 

Акссесуар Описание 

SFP модуль См. таблицу выбора промышленных SFP-модулей. 

DT-BGAZ-02 Панель для щитового монтажа 

DT-FCZ-RJ45-01 Однопортовый пылезащитный разъем RJ45 
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Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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