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 Описание 

SICOM3012BA — это новый управляемый коммутатор на шине портов с высокой плотностью, который 

соответствует сертификату искробезопасности и стандартам взрывозащиты IEC 60079. Устройство имеет 

небольшое энергопотребление и поддерживает протоколы резервирования DT-Ring (время 

самовосстановления <50 мс), DRP/DHP (время самовосстановления <20 мс), STP/RSTP/MSTP, VLAN, 

многоадресную рассылку, QoS, SSH и другие широкие программные функции 2 уровня, а также 

поддерживает CLI, Telnet, несколько методов управления через Интернет и программное обеспечение для 

централизованного управления сетью на основе SNMPv1/v2c/v3. Имеется поддержка IEEE1588 PTPV2, 

DDM (интерфейс SFP), протоколов Ethernet IP и Modbus TCP. SICOM3012BA имеет металлический корпус 

со степенью защиты IP40, прочный виброустойчивый корпус, отличную изоляцию и влагонепроницаемость. 

Предназначен для эксплуатации в суровых условиях заводской автоматизации, на объектах добычи, 

переработки и химической промышленности. 

 Ключевые особенности 

• Поддержка 6 портов 100Base-FX, 1000Base-X SFP, 6 электрических портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45  

• Поддержка 2 электрических портов RJ45 для дальней связи, до 300 метров 100 Мбит/с, 900 метров 10 

Мбит/с 

• Потребляемая мощность при полной нагрузке составляет менее 12 Вт. 

• Поддерживает резервные протоколы: DT-Ring (время самовосстановления <50 мс), DRP/DHP (время 

самовосстановления <20 мс), STP/RSTP/MSTP  

• Поддерживает разнообразные политики безопасности 

• Поддержка нескольких методов управления CLI, Telnet, Web и программного обеспечения для 

управления сетью на основе SNMPv1/v2c/v3. 

• Аппаратная поддержка IEEE1588 PTPv2 (BC, P2P TC, режим часов E2E TC, точность синхронизации 

времени ±100 нс)  

• Поддержка протоколов EtherNet/IP и Modbus/TCP 

• Поддержка DDM (интерфейс SFP) 

• Класс защиты IP40 

 

SICOM3012BA 
2 порта + 12G, управляемый искробезопасный  

Ethernet-коммутатор 2 уровня 
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В коммутаторе используется специальное защитное конформное покрытие печатных узлов на плате для 

эксплуатации в горнодобывающей промышленности и других опасных производствах. 

Покрытие используется для защиты платы и связанного с ней оборудования от воздействия окружающей 

среды. Покрытие обладает хорошей термостойкостью и низкой температурой. После отверждения 

образуется прозрачная защитная пленка, которая обладает отличными изоляционными, искробезопасными, 

влагонепроницаемыми, герметичными, антиударными, пылеустойчивыми, коррозионностойкими и другими 

защитными свойствами. 

 

 Технические характеристики 
 

Программные 
функции 

Функция обмена 

Поддержка VLAN, PVLAN 

Поддержка GVRP 

Поддержка агрегации портов, LACP  

Поддерживает управление потоком портов 

Поддержка ограничения скорости на основе потока (конфигурация ограничения скорости ACL) 

Поддержка глобального подавления широковещательных штормов (QOS storm policy) 

Технология 
резервирования 

Поддержка DT-Ring, DT-Ring+, набора протоколов DT-VLAN,  

Поддержка DRP/DHP c временем самовосстановления <50 мс  

Поддержка STP/RSTP/MSTP c временем самовосстановления <20 мс 

Многоадресная 
технология 

Поддержка IGMP Snooping  

Поддержка GMRP 

Поддержка статической многоадресной рассылки  

Поддержка IGMPv2/v3 

Техника 
безопасности 

Поддержка HTTPS/SSL 

Поддержка SSH 

Поддержка TACACS+  

Поддержка IEEE802.1X  

Поддержка RADIUS 

Поддержка классификации пользователей 

Поддержка привязки MAC-адреса порта 

Управление 
качеством 
обслуживания 
QoS 

Поддержка QoS, 802.1p(CoS), DSCP 

Поддержка SP, планирование очереди WRR  

Поддержка ACL 

Управление и 
обслуживание 

Поддержка консоли, Telnet, Поддержка управления через Веб-интерфейс  

Поддержка SNMPv1/v2c/v3, возможность централизованного управления Kyvision.  

Поддержка обновления ПО SFTP/HTTP. 

Поддержка аварийной сигнализации питания, 

сигнализации конфликта IP/MAC, сигнализации использования памяти/ЦП, сигнализации порта, 

сигнализации кольца, сигнализации трафика порта, сигнализации CRC и скорости потери пакетов, 

сигнализации приема оптической мощности интерфейса SFP и сигнализации передачи оптической 

мощности 

Поддержка DDM (интерфейс SFP)  

Поддержка обнаружения петель 

Поддержка RMON  

Поддержка зеркалирования портов 

Поддержка системного журнала  

Поддержка LLDP 

Поддержка проверки Link 

Поддержка EtherNet/IP и Modbus/TCP 

IP-управление 
Поддержка DHCP server/snooping/client, DHCP Option 82, 

поддержка ARP 

Управление 
часами 

Поддержка SNTP-клиента 

Поддержка PTP, точность синхронизации времени в пределах ±100 нс 
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Характеристики  

Технический 
стандарт 

IEEE 802.3i (10Base-T) 
IEEE 802.3u (100Base-T и 100Base-FX) 
IEEE 802.3ab (1000Base-T) 
IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) 
IEEE 802.3ad (агрегация каналов) 
IEEE 802.3x (управление потоком) 
IEEE 802.1p (приоритет) IEEE 802.1Q (VLAN) 
IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) 
IEEE 802.1s (MSTP) 
IEEE 802.1x (управление доступом к сети) 
IEEE 802.1ab (LLDP) 
IEEE1588 V2 (PTP) 

Производительность 

Очередь с приоритетом 8  
VLAN 4K 

VLAN ID 1～4094 

Количество многоадресных групп 8K  
Таблица MAC-адресов 8K 
Буфер пакетов4Мбит 
Скорость пересылки пакетов17,9 млн пакетов в секунду  
Задержка переключения <5 мкс 
Наибольшая длина frame 9,6 КБ 

Интерфейсы 

Гигабитный порт 100Base-FX, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) 
Интерфейс SFP 10/100/1000Base-T(X), интерфейс RJ45 
порт дальнего следования 
Интерфейс RJ45, до 300 м 100 Мбит/с, 900 м 10 Мбит/с  
Интерфейс консоли RS232, интерфейс RJ45 
RS485 1-канальная последовательная шина RS485, защита изоляции 2000 В,  
2-контактная вставная клемма с шагом 5,08 мм  
RS232 1-сторонняя RS232, RX/TX/GND/3,3 В, 160 мА,  
4-контактная вставная клемма с шагом 5,08 мм 

Световая 
индикация 

Индикатор работы: Run  
Индикатор тревоги: Alarm  
Индикатор питания: PWR  
Индикатор звонка: Ring 
Индикатор интерфейса: Link/ACT, Speed (электрический порт); Link/ACT (оптический порт) 
Индикатор состояния последовательного порта RS: 485,232 

Кнопка Reset: Поддержка перезапуска и восстановления настроек по умолчанию 

Источник питания 

Входное напряжение12 В пост. тока (9–18 В пост. тока), 
Клемма питания 4-пин с шагом 5,08 мм 
Мощность <12 Вт  
Поддержка защиты от перенапряжения 
Поддержка защиты от перегрузки по току  
Поддержка защиты от обратной полярности 

Механические 
параметры 

Материал корпуса металл 
Естественное охлаждение, без вентилятора, класс защиты IP40 
Размер88мм×135мм×108мм (Ш×В×Г)  
Вес 1,20 кг 
Способ установки: на DIN-рейку 

Окрестности 

Рабочая температура -40℃～+75℃  

Температура хранения -40℃～+85℃  

Относительная влажность 5～95% без конденсации 

Гарантия 
Средняя наработка на отказ >300000ч 
Гарантийный срок5 лет 

Промышленные 
стандарты 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

EMI  
FCC CFR47, часть 15, EN55032/CISPR22, класс A 
 
EMS 
IEC61000-4-2(ESD) ±6кВ(контакт),±8кВ(воздух) 

IEC61000-4-3(RS) 10В/м(80МГц～2ГГц) 

IEC61000-4-4 (EFT) Порт питания: ± 2 кВ; Порт данных: ± 1 кВ 
IEC61000-4-5 (перенапряжение) Порт питания: ± 1 кВ/дм, ± 2 кВ/см; порт данных: ± 1 кВ 
IEC61000-4-6 (CS) 10 В (150 кГц ~ 80 МГц) 
 
Механические: 
IEC60068-2-6 (вибрация) 
IEC60068-2-27 (удар)  
IEC60068-2-32 (свободное падение) 
 
Взрывоопасные среды IEC 60079: 
IEC 60079-0:2017 Взрывоопасные среды. Часть 0: Общие требования к оборудованию. 
IEC 60079-1:2014 Взрывоопасная атмосфера. Часть 1: Оборудование, с взрывозащищенным 
корпусом, тип защиты «d». 
IEC 60079-7:2015 Взрывоопасные среды. Часть 7: Оборудование с повышенным безопасностью, 
тип защиты «е». 
IEC 60079-11:2011 Взрывоопасные среды. Часть 11: Оборудование, искробезопасное, тип защиты 
«i». 

http://www.kyland.ru/


Продукты для промышленных сетей 

связи 

http://www.kyland.ru 

 

Версия: 2024-15-01 17:33:40  

 Габаритные размеры 
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 Информация для заказа 

Номер продукта 
SICOM3012BA-C-Ports-PS 

SICOM3012BA-EC-Ports-PS 

Кодификатор Описание 

С Специальное защитное покрытие 

ЕС Специальное защитное покрытие платы 

Порты 

6GX6GE=6×100Base-FX, 1000Base-X,  

10/100/1000Base-T(X) интерфейс SFP; 

6 электрических портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45 

PS L6=12 В постоянного тока (9-18 В постоянного тока), один вход 

 

 

Модель аксессуара Описание аксессуаров 

SFP-модули См. таблицу выбора модулей SFP промышленного класса. 

DT-FCZ-RJ45-01 Пылезащитная крышка с одним портом RJ45 
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