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 Ключевые особенности: 
• Мощная производительность благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J1900. 

• Может управлять до 32 осей полностью синхронизированного движения, при этом все задачи 
управления в реальном времени выполняются ведомыми приводами с временем цикла 1 мс 

• Оптимизированное ядро BIOS для удовлетворения требований к управлению в режиме реального 
времени. 

• Шина EtherCAT поддерживает до 32 ведомых устройств. 

• Джиттер системных задач в пределах 35us 

• Соответствует стандарту IEC61131-3 и спецификациям PLCopen 

• Поддерживает такие промышленные протоколы, как EtherCAT, Ethernet/IP, OPC UA и ModbusTCP. 

• Два встроенных последовательных порта, возможность переключения между RS232 и RS485. 

• Двойное резервирование питания для обеспечения бесперебойной работы 

• Поддерживает широкий диапазон рабочих температур от -20 до 60oC 
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 Характеристики 

KYAC311-E3MA 

Технические 
характеристики 
оборудования 

CPU Intel® Celeron J1900, 2.0GHz, 4 ядра / 4 потока, 2MB L2 Кэш 

TDP 10W 

BIOS AMI UEFI 64Mbit 

Память 8GB DDR4 

Жесткий диск 128GB SSD mSATA 

USB 
1 x USB3.0, 3 x USB2.0 

Встроенный 1 x USB2.0, поддержка аппаратного шифрования 

COM 

Разъемы 2 x DB9, возможность выбора типа интерфейса - 
RS232/RS485; RS485 поддерживает автоматическое управление 
потоком; RS232 с защитой от электростатического разряда 
(воздушный разряд: ±8KV, контактный разряд: ±6KV) 

Сетевой 
интерфейс 

2 x 100/1000BASE-T(X), Intel I210 

DVI-D Максимальное разрешение 1920 x 1080 

Слот 
расширения 

1 x miniPCIe со слотом для SIM-карты 

Сторожевой 
Таймер (Watchdog) 

1~255 Программируемые уровни 

Спецификация 
программного 
обеспечения 

RTE Codesys RTE 3.5.18 

Операционная 
система 

Windows 10 

Источник 
питания 

Входное 
напряжение 

DC12~24V ±10%, защита от перегрузки по току, перенапряжения и 
обратного подключения 

Мощность Максимум 45W 

Физические 
характеристики 

Конструктив 
Безвентиляторная конструкция, возможность настенного монтажа 
или установки на DIN-рейку 

Размеры (Д)200mm x (Ш)154.5mm x (В)57.6mm 

Вес 1.6Kg 

Окружающая 
среда 

Рабочая 
температура 

от -20°C до 60°C 

Температура 
хранения 

от -40°C до 80°C 

Влажность 5~95% (без конденсата) 

Вибрация 5~500Hz, 1.5Grms IEC60068-2-64 

Удар 
20G (длительность 11 мс полусинусоидальной волны) IEC60068-
2-27 

EMC CE/FCC Class A 
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 Инфо для заказа 

Артикул Описание 

KYAC311-E3MAW0SM J1900/8G/128G SSD/WIN10/Softmotion 

KYAC311-E3MAW0SMTW J1900/8G/128G SSD/WINIO/Softmotion/Target &Web Visu 

 

 Габаритные размеры 
 

 

 Интерфейсы 
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Официальным дистрибьютором компании Kyland на территории России и стран СНГ является компания 

"ТМС" 

Web-сайт: www.kyland.ru 

 

Техническая поддержка 7/24 

E-Mail: support@kyland.ru 

Телефон: +7 (495) 723 33 33 

Клиентский отдел: info@kyland.ru 

 

Адрес склада и офис обслуживания 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 

Телефон: +7 (495) 723-81-21 

Факс: +7 (495) 723-81-22 

E-Mail: sales@kyland.ru 

 

Время работы 

Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 ч. 

Почтовый адрес 

Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
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